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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dostawa walizki transportowej na taśmy LTO – 2 sztuki 
 
Specyfikacja walizki 
 

1. Pojemność: 50 kaset LTO 
2. Pozycja przechowywania kaset: Pionowa 
3. Konstrukcja: 

o Wodoodporna 
o Wodoszczelna 
o Wzmocniona, odporna na wstrząsy i uderzenia mechaniczne 
o Uchwyt walizkowy 
o Obudowa walizki musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający 

stabilne układanie jednej na drugiej w pozycji pionowej 
4. Zabezpieczenia 

o Możliwość zabezpieczenia podwójnymi kłódkami 
o Samoblokujące się podwójne zamki z zatrzaskami do zapobiegania 

przypadkowemu otwarciu 
5. Regulacja ciśnienia: Automatyczny, wodoszczelny zawór wyrównujący ciśnienie 

powietrza wewnątrz walizki z ciśnieniem otoczenia 
6. Waga: do 6.8 kg (bez kaset) 
7. Standardy i certyfikaty: 

o ATA 300 
o ASTM D-4169 DC-18 
o MIL-STD-810F 
o IP 67 

8. Stan walizek: Walizka musi być fabrycznie nowa oraz pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego producenta na rynek europejski. 

 
 
 

 


